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Zustandsorientierte Wartung —
Inspektion der Rotorblatter
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RegelméaBige Inspektionen der Rotorbldtter sind ein wichtiger
Bestandteil der zustandsorientierten Wartung, die heute von
den meisten Versicherern gefordert wird. Durch regelmafige Ins-
pektionen werden vorhandene Schdaden schnell erkannt. Dieses
ist eine wichtige Voraussetzung, um Schaden friihzeitig und mit
geringem Aufwand reparieren zu kénnen.

Inspektionen im Rahmen der zustandsorientierten Wartung wer-
den von speziell geschulten, sachkundigen Mitarbeitern ausge-
fihrt. Fur die Arbeiten an den Blattkérpern aufen wurde von uns
eine spezielle seilgestiitzte Arbeitstechnik entwickelt. Dadurch
bendtigen wir keinen Kran bzw. keine Hebetechnik, und es ent-
stehen keine zuséatzlichen Kosten fiir den Zugang zu den Rotor-
blattern. Diese Zugangstechnik hat zudem den Vorteil, dass alle
Bereiche der Blattkorper optimal zugdnglich sind, und dass die-
se Arbeitstechnik auch bei sehr hohen Nabenhohen und ungiins-
tigen Witterungsbedingungen angewendet werden kann. Unsere
Inspektionen umfassen die Kontrolle der Blattinnenrdume.

Entsprechend lhren Anforderungen fiihren wir

unterschiedlichste Inspektionsaufgaben aus:

- Kontrolle der Blattkdrper auf Schaden

- Priifung des Zustandes und der Position vorhandener
Stromungselemente

- Inspektion der Blattinnenrdume im zugdnglichen Bereich

- Uberpriifung des Blitzschutzsystems der Rotorblitter

- Uberpriifung der Wasserablauféffnungen

- Inspektion des Tip-Mechanismus bei Stall-Anlagen

- Durchfiihrung spezieller Inspektionsaufgaben mittels
vielfaltiger Mess- und Priifeinrichtungen:

» Innenkontrollen bis zur Blattspitze mittels eines speziellen
endoskopischen Kamerasystems

» Endoskopie geschddigter Bereiche im Blattinneren

» Schwingungsanalyse der Rotorblatter (z.B. Ermittlung
der Rotorblatteigenfrequenzen) mittels eines speziellen
Schwingungsmesssystems

» Schichtdickenmessungen, Materialuntersuchungen,
Ultraschallpriifungen

Typische Schadensfdlle an Rotorbldttern

Riss in der Blattschale

Saugseite
Druckseite

Erosionsschaden an der Anstromkante

2

Blitzschaden an der Blattspitze
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